
箱體以實際出貨為準，
型錄圖片為標準機型

Parking Barrier
使用說明

微電腦變頻柵欄機適用於收費停

車場及車道出入口，以柵桿升降

管制車輛進出，並結合多種管理

模組，來配合不同類型的場所規

劃，並具有警示、偵測、保護、

抗雜訊…等特性，並可配合電腦

收費系統、出票機、車輛檢測器

、遙控器及紅綠燈號誌等連線控

制，為停車場提供自動化、人性

化、安全化的管理。

直臂/折臂柵欄機KG-520F
Parking Lot & Access Control System

Rotasun



KG-520F 產品特性 KG-520F  產品功能

■ 自動／手動混合模式設定

■ 開門／關門訊號輸入

■ 車輛防撞偵測輸入

■ 紅綠燈（開門定位）訊號輸出

■ 出票機（關門定位）訊號輸出

■ 開門途中關門訊號記憶

■ 關門途中開門訊號優先

■ 1-16秒自動定時關門設定

■ 開門16秒強制關門設定

■ 轉速／頻率設定

■ 行程異常監控檢測

■ 擋桿異位訊號警示

■ 電動機溫升保護

■ 電路異常自我檢測

■ 地下停車場及高度受限場所，可用兩節式檔桿。

■ 擋桿開啟角度有60°、70°、80°、90°可供選擇。

■ 接受110／220V、50／60Hz、1Ph電源輸入，電動 

   機額定功率200W。

■ 消耗電流：1.6 A。

■ 馬達轉速：變頻式。

■ 馬達操作溫度：90℃，最高125℃。

■ 主軸扭力輸出：20 ~ 60 kg-M。

■ 機箱採用高強度 2.0mm鋼板，室外防雨型IP44，配     

   合機箱強化設計，結構堅實大方。

■ 使用簡諧連桿傳動，適合長期運轉，順暢平穩，效 

   率高，不漏油。

■ 柵桿加減速動作，精準穩定，柵桿不搖晃。

■ 折臂式柵桿組，採用連桿式，調整簡易。

■ 柵桿貼覆紅色反光片，夜間具反光效果。

■ 鋁製柵桿尺寸為H100XW50mm，長度可達6M。

■ 單次行程：3.5~8秒／可設定。

■ 機器重量約80KG。

■ 環氧／聚酯（Hybrid system）混合系樹酯塗裝，粉 

   體塗裝厚度0.15mm。

■ 停電或異常時可以人力開啟。

＊選配產品：遙控主機、遙控器、週邊設備。

KG-520F

MAX 6M
單位：mm

鋁製合金檔桿
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本公司保有變更設計的權利，如有更改恕不通知

台灣新北市土城區中華路一段236號
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